FIRELIGHT FICHE TECHNIQUE
LED SHOW

Présentation

Le LIGHT SHOW est un numéro visuel basé sur les nouvelles technologie LED. Grace a
une multitude d’accessoires lumineux, les artistes de la compagnie vous transportent dans un
monde de distorsion ol la lumiére prend des formes incroyables.

Apparition de votre logo (Pixel poi) :

La manipulation de bolas LED programmée permet d’afficher un texte, un logo ou la marque
de votre choix.

A la fin du numéro, il mettra en valeur votre message dans toutes les déclinaisons de couleurs
possibles.

Il vous suffit de nous faire parvenir les images que vous souhaitez voir apparaitre quelques
jours avant la prestation.

Conditions d’exécution

Il est préférable de privilégier un espace scénique avec une luminosité faible, pour un
rendu maximal.

Durée : Numéro de scene de 6min (version classique) ou 15min (version longue)
Espace scénique : Intérieur ou extérieur
Espace idéal : 6m (ouverture public) x 4m (profondeur) en solo 7m par 5m en duo

Hauteur minimum requise en intérieur : 2,20m

Sonorisation : fournie par 'organisateur

Bande son : prise mini-jack requise (ordinateur ou téléphone portable) ou clé USB
Temps de préparation : 1h

Temps de montage sur scéne : 20 secondes

Temps de démontage sur scéne : 20 secondes

Loge : lieu propre, calme, chauffé, fermé a clés et réservé a I'artiste, proche de |'espace
scénique.

1 table + 1 chaise, prise secteur 220 V, toilettes et salle d’eau a proximité, 1 bouteille d’eau
1,5L
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